
TECHNICKÝ OPIS – výmena výkladovej zostavy, okien a vstupných dverí  

Lokalita: Hálova 8,10 

Objekt: Nebytový priestor  

Účel: Výmena pôvodných oceľových konštrukcii – výklady, okná, vstuné dvere   

Presklenný výklad a vstupné dvere predná časť 

  
1. Rámová konštrukcia 

Materiál: hliníkový profilový systém s prerušeným tepelným mostom  

Farba: eloxovaný hliník 

Konštrukcia: fixná výkladová časť,výkladová časť s posuvným zasklením, jednokrídlové 

vstupné dvere, nadsvetlíky 

2. Zasklenie 

Izolačné trojsklo - ostatné podľa všeobecných podmienok 

3. Vstupné dvere 

Hliníkové jednokrídlové presklenné, von otváravé – ľavé, samozatvárač, bezpečnostný 

zámok 

4. Nadsvetlík 

Pevný v ráme hliníkového systému – nad vstupnými dverami  

5. Doplnky a montáž 

Demontáž pôvodnej oceľovej konštrukcie, odvoz a ekologická likvidácia.  

Montáž novej zostavy podľa všeobecných podmienok, vysprávky. 



Exteriérový parapet – oplechovanie pôvodného keramického obkladu 

 

Navrhovaná zostava v prílohe 

 

6. Rozmery (orientačné) 

šírka x výška 

1 750 x 3 400 mm (otvor so vstupnými dverami), z toho rozmer dverí: 1 100 x 2 200 mm, 

650 x 2 200 mm (pevná bočná časť na ľavej strane) nad celou zostavou nadsvetlík s 

výškou 1 200mm.  

8 200 x 2 400mm (otvor výkladovej časti) z toho 2 050 x 2 400 mm 2x pevné presklenie 

– krajné časti 2 050 x 2 400mm 3x posuvno sklopné zasklenie.             

Rozmery je potrebné si pred výrobou zamerať na mieste ! 

 

Dvere, okná – zadná časť 

 

1. Rámová konštrukcia 

Materiál: hliníkový profilový systém s prerušeným tepelným mostom  

Farba: eloxovaný hliník 

Konštrukcia: okná, vstupné dvere s nadsvetlíkom 

 

2. Zasklenie 

Izolačné trojsklo - ostatné podľa všeobecných podmienok 

 

3. Vstupné dvere 

Hliníkové dvojkrídlové plné, von otváravé – ľavé, samozatvárač, bezpečnostný zámok 

 



4. Nadsvetlík 

Nad vchodovými dverami pevný. 

5. Doplnky a montáž 

Demontáž pôvodných okien a dverí, mreží, odvoz a ekologická likvidácia 

Montáž podľa všeobecných podmienok, vysprávky 

Exteriérové parapety – oplechovanie pôvodného keramického obkladu 

Preloženie klimatizačných jednotiek 

6. Rozmery (orientačné)  

šírka x výška 

okná z ľavej strany 

1 260 x 1 600 mm (stavebný otvor) z toho spodná časť s výškou 540 mm sklopná  

570 x 570 mm (stavebný otvor) 2x otváravo – sklopné 

1 440 x 1 890 mm (stavebný otvor), okno spodná časť s výškou 945mm sklopná 

3 398 x 2 220 mm (stavebný otvor) presklenie pevné, podľa pôvodného členenia 

okná pod nakladacou rampou 

3 500 x 550 mm sklopné  2x 

dvere 

1 700 x 3 430 mm (stavebný otvor) ľavé krídlo šírka 1000mm, nad dverami nadsvetlík s 

výškou 1 200mm 

Rozmery je potrebné si pred výrobou zamerať na mieste! 

 

Okná pod nakladacou rampou

  
 

 

 

 



Príloha: navrhované členenie predného presklenia  

 


